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2 dywizje

Silniki i komponenty Narzędzia

8 zakładów produkcyjnych



Zatrudnienie
dywizja silnikowa

485

760

EMIT
435138

Besel
Celma-Indukta
EMIT
EMA-ELFA



1 i 3-fazowe silniki NN: 0,1÷1,5 kW

3333----fazowe silnikifazowe silnikifazowe silnikifazowe silniki NN i WNNN i WNNN i WNNN i WN: 160: 160: 160: 160÷÷÷÷6666000000000kW0kW0kW0kW

3-fazowe silniki NN : 1,5÷200 kW
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Elektrownie

Zakłady chemiczne

Górnictwo

Przemysł papierniczo –

drzewny

Trakcja

Cementownie

Huty



Włochy

Niemcy

Turcja

Holandia

Czechy

Słowacja

Rumunia

Austria

Francja

Bułgaria

UK

Hiszpania

Belgia

USA

Kanada
Iran

Azerbejdżan

Rosja

Ukraina

Litwa

Łotwa

Białoruś



OFERTA EMIT S.A.

Podstawowe serie silników



Silniki Średniej i Du żej Mocy Niskiego i Wysokiego Napi ęcia

Seria Sh Seria Sf(r)

160-1800 kW 160-5000 kW





dSKGwp

160÷500 kW

dSKgw

132÷500 kW





Silniki Pier ścieniowe Niskiego i Wysokiego Napi ęcia

Seria SU(D)g Seria SUf(r)

45-250 kW
160-2500 kW



OFERTA EMIT S.A.

Wykonania Specjalne



Typ  Sfr1000H8D
Moc znamionowa Moc znamionowa Moc znamionowa Moc znamionowa - 3200 kW

Prędkość znamionowa - 750 obr./min.
Masa - 18500 kg

IM 1002



Typ  SVf800Y16BTyp  SVf800Y16BTyp  SVf800Y16BTyp  SVf800Y16B
Moc znamionowa Moc znamionowa Moc znamionowa Moc znamionowa ---- 1150 1150 1150 1150 kWkWkWkW

PrPrPrPrędkodkodkodkość znamionowa znamionowa znamionowa znamionowa ---- 372 372 372 372 obrobrobrobr./min. 2p=16./min. 2p=16./min. 2p=16./min. 2p=16
Moment znamionowy Moment znamionowy Moment znamionowy Moment znamionowy ---- 29522 29522 29522 29522 NmNmNmNm

Masa Masa Masa Masa ---- 13400 kg13400 kg13400 kg13400 kg



Sf710H6DF

Moc– 3400kW

Napięcie – 6000V
Częstotliwość – 50Hz
Stopień ochrony– IP55
Hałas - ≤≤≤≤ 83+2dB(A)





TypTypTypTyp: : : : dShdShdShdSh 355 355 355 355 ÷ 500500500500

II II II II 2G 2G 2G 2G EExEExEExEEx de IIB T4de IIB T4de IIB T4de IIB T4

Moc Moc Moc Moc ----200 200 200 200 ÷ 820820820820 kWkWkWkW

NapiNapiNapiNapięciecieciecie---- 10101010000 V000 V000 V000 V



Typ: pSf 710Y2-G

II 2G Ex pxe II T3

Moc -1400 kW

Napięcie - 6000 V

Prędkość - 2985 rpm (2p=2)

Masa 9000 kg



Typ: dSLfr 800H8C-E
EEx d I Mb / Ex d II (CH4) Gb

Moc - 1200 kW
Napięcie - 6000 V

prędkość znamionowa –
746 obr./min

masa 10000 kg



Typ: dSh 560H4D

II 2G EEx d IIC T4

Moc – 2000 kW

Napięcie - 6000 V

Prędkość - 1500 obr./min.

Masa – 9400 kg



Typ: dSh 450H2B

II 2G EEx d IIB T4

Moc – 630 kW

Napięcie - 6000 V

Prędkość - 3000 obr./min.

Masa – 4230 kg



Typ: mSfw560-6Cs

Moc – 2000 kW

Napięcie - 660 V

Prędkość - 1200 obr./min.

Masa – 8600 kg



Silniki serii Shz
250÷500 kW, 1500obr/min, 

6kV/50Hz, IP68



OFERTA EMIT S.A.

Silniki i generatory trakcyjne



Typ – SXT315-4C
Moc– 280kW

Napięcie – 2200V

Typ – SXT355-4A
Moc– 350kW

Napięcie – 2320V



STDa280-4B-UK3
180kW
500V



GLp 500 L4

SN - 1572 kVA





Inwestycje
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Inwestycje (tys. PLN)

Łącznie: 53.730,2 tys. PLN





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


